
VOLLER 
HOCHSPANNUNG

HÖHER, WEITER, EFFIZIENTER – 100 % ELEKTRISCH

REACH STACKER

SRSC45E5
Batteriekapazität  
422 kWh
Lastkapazität (Reihe 1 / 2 / 3) 
45 / 31 / 15 t
Radstand 
6 000 mm 
Antriebsachse 
Kessler

SRSC45E5

ECOLECTRIC
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Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Im Rahmen unseres ständigen Verbesserungsprozesses behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und
Ausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen können zusätzliche Optionen enthalten.
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SANY EUROPE GmbH
Sany Allee 1
D-50181 Bedburg 
Tel. +49 2272 90531 100
Fax +49 2272 90531 109
info@sanyeurope.com
www.sanyeurope.com

BATTERIE
Typ Lithium-Eisenphosphat (LFP)

Kapazität 422 kWh

Garantiezeitraum Die Kapazitätsminderung beträgt in  
5 Jahren max. 30 %

Vollständige Entladezyklen > 2 800

Kühlung Flüssigkühlung

Dauerbetriebszeit 6 – 9 h

SPREADER SANY
Hersteller SANY 

Modell SDJ450H

Seitliche Verschiebung +/- 800 mm

Drehwinkel +105° / -195°

Mech. Neigungsausgleich -2° / +2°

Gewicht des Spreaders (TW) 7 200 kg

Einsatz Top Lift

LASTDIAGRAMM

AUSLEGER (BOOM)
Max. Hubhöhe (mit SANY Spreader) 15 100 mm

Min. Hubhöhe (mit SANY Spreader) 1 120 mm

Neigungswinkel 0  – 60°

ELEKTROMOTOREN
Fahrmotor (Nenn-/Spitzenleistung) 157 / 310 kW

Hubmotor (Nenn-/Spitzenleistung) 160 / 270 kW

ANTRIEBSACHSE
Typ Kessler D102 

BEREIFUNG
Reifengröße 18.00-25

LADEN
Ladedauer 1 – 1.5 h

Ladeleistung 2*150 kW

+  Hohe Effizienz und niedriger Verbrauch

+  Geringer Wartungsaufwand

+  Schnellladung mit zwei Ladepunkten

+  Geringe Geräuschentwicklung

Gesamtgewicht       
73 000 kg
Gesamtbreite 
6 042 – 12 175 mm 
Minimaler Wendekreis 
8 100 mm
Höchstgeschwindigkeit Voll / Leer  
21 / 25 km/h

VOLL ELEKTRISCHER
REACH STACKER

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SRSC45E5


